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Automatyczny przetacznik zasilania

Automatyczny przefacznik zasilania (ATS) jest samoczynnym urzadzeniem przetaczajacym zasilanie elektryczne z jego
pierwotnego zrodfa na rezerwowe podczas awarii lub braku zasilania. Monitoruje ono zasilanie elektryczne i wykrywa
braki lub wahania, przetaczajac sie na instalacje rezerwowa bez podejmowania recznej interwencji. Gtéwnym celem tego
rozwigzania jest zapewnienie ciggtosci zasilania dla systemoéw o krytycznym znaczeniu.
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Bezobstugowa  tatwa instalacja Wysoka Szybkie Wysoka
eksploatacja i obstuga odpornosc zatgczanie niezawodnos¢
zwarciowa i roztaczanie elektryczna

i mechaniczna
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Wybierz swojg konfiguracje

Obstuga zdalna N -cife-:...
. AC32B @aad
m - tatwa instalacja = .
 Zdalne sterowanie s e }
- Podtacz i uzywaj '
Automatyczny przetacznik zasilania _ . me—m
+ Monitoring w 3 fazach aeee
m « Zdalne wylaczenie w przypadku pozaru = P
- Sterowanie generatorem RO~ 1Y

+ Automatyczny powrét do gtéwnego zasilania

Automatyczny i programowalny
« AC-33B

« Wyswietlacz LCD

+ RS485 do komunikacji zdalnej

+ Transmisja dwukierunkowa

FUNKCJE

Zewnetrzne zasilanie 230V AC dla zrodta | i Il

Wskazniki LED: dostepnos¢ zrodta | i Il oraz pozycja ATS | lub |1 X
Zdalne sterowanie za pomoca stykdw bezpotencjatowych X
Bezpotencjatowy styk pomocniczy 1NO dla zrédta li Il X

Nadzér jednofazowy (zanik fazy)

Automatyczne przetaczanie i automatyczny powrdt

Funkcja wspotpracy z systemem przeciwpozarowym (wejscie pasywne)

Uruchamianie / zatrzymywanie agregatu pradotwodrczego

Nadzér tréjfazowy (zabezpieczenie napieciowe i czestotliwosciowe)

Ustawianie priorytetu zrédta zasilania

Wejscie pomocniczego zasilania 24 V DC

Wyswietlacz LCD
Interfejs RS-485

Automatyczny test agregatu pradotwoérczego (Engine Exerciser)

Kategoria uzytkowania AC-32B X
Kategoria uzytkowania AC-33B

X

X

X




Przetaczniki zasilania w obudowie
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SERIA CTRL1

63A - 630A

e C1,typC,0d 63 Ado630A.

* Przeznaczony do srodowisk narazonych na zagrozenia mechaniczne
i zapylenie.

« Stopien ochrony: IP66.

« Kolor: RAL 7035.

» Plyta zamykajaca: dolna.

* Przytacza: gora (zaciski wejsciowe) i dot (zaciski wyjsciowe).

» Ostona: poliweglanowa pokrywa ochronna.

» Materiat: stal o grubosci 2 mm.

» Powlfoka: zywica epoksydowa.

¢ Montaz: nascienny.

SERIA CTRL2

63A - 630A

e TypC2,typ D, od 63 Ado 630 A.
* Przeznaczony do srodowisk narazonych na zagrozenia mechaniczne
i zapylenie.
» Stopien ochrony: IP65.
« Kolor: RAL 7035.
» Plyta zamykajaca: dolna.
* Wyswietlacz zamontowany na drzwiach z ostong ochronna.
¢ Przytacza: <250 A géra i dét, =400 A dot (zaciski przytaczeniowe
wyprowadzone do dolnej czesci obudowy za pomoca miedzianych
szyn potaczeniowych).
e Zabezpieczenia:
63-80 A - przytacze kotnierzowe,
100-250 A - ostony zaciskéw,
400-630 A - poliweglanowa ptyta ochronna.
«  Wejscia, wyjscia oraz styki pomocnicze fabrycznie okablowane do
zaciskow montowanych na szynie DIN.
» Materiat: stal o grubosci 2 mm.
» Powloka: zywica epoksydowa.
* Montaz: nascienny.




DANE TECHNICZNE

Zgodnie z IEC 60947-6-1

[ e | o | 1 [ 2 |
mmmmmmmm

Znamionowy prad cieplny (Ith) 100 125 160 250 400 630
Znamionowe napiecie izolacji (Ui) \ 690
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane (Uimp) kv 8

Znamionowy prad roboczy faczeniowy (le)

AC-31B 415V A 63 80 100 125 160 250 400 630
AC-32B 415V
Prad znamionowy zwarciowy zatgczany (Icm) kA 8 17 17 26
Znamionowy warunkowy prad zwarciowy (lcc) kA 120
Napiecie zasilania sterowania Vac 230V /50Hz
Czas zafgczania rezerwy s 1.7 23 3,1 2,1
Czasy przefaczania stykow s 0,7 1 1,2 0,8
Kategoria uzytkowania Klasa PC, AC-32B
Wytrzymato$¢ mechaniczna Cykle 6000 6000 6000 4000 3000
Maksymalna waga kg 3,8 8,5 11,5 22,6
Moment dokrecania zaciskéw Rozmiar M6 M Mo M2

Nm 3 6 10 14
Maksymalny przekrdj kabla (kabel Cu) mm? 50 70 120 240 2x240

Zgodnie z IEC 60947-6-1

o0 [ o | 1 [ 2 ]
mmmmmmmm

Znamionowy prad cieplny (Ith) 100 125 160 250 400 630
Znamionowe napiecie izolacji (Ui) Vv 690
Znamionowe napiecie udarowe wytrzymywane (Uimp) kv 8

Znamionowy prad roboczy taczeniowy (le)

AC-31B 415V

pE——— A 63 80 100 125 160 250 400 630

AC-33B 415V

Prad znamionowy zwarciowy zatgczany (Icm) kA 15 20 30 50

Znamionowy prad krotkotrwaty wytrzymywany 0,2 s (Icw) kA 10%' 10 10 25

Znamionowy warunkowy prad zwarciowy (lcc) kA 120

Napiecie zasilania sterowania Vac 230V /50Hz

Czas zafgczania rezerwy s 1,2 1,25 2,1 33

Czasy przetaczania stykow s 0,6 0,6 1 15

Kategoria uzytkowania Klasa PC, AC-33B

Wytrzymato$¢ mechaniczna Cykle 6000 6000 6000 4000 3000

Maksymalna waga kg 2,5 4,3 9 22,5

eiaCaliaeh e T Rozmiar M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10
Nm 2 2 3 3 6 6 10 10

Maksymalny przekrdj kabla (kabel Cu) mm? 25 25 50 50 120 120 240 2x185

Maksymalny przekroj szyny (szyna Cu) mm? - - 4x20 4x20 5x25 5x25 10x40 10x40

*30 ms
*2W przypadku innych napie¢ prosimy o kontakt.



» SERIA C1|1P+N, 3P & 3P+N|63A-630A
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Przetacznik

C1-00633PSMGB
C1-00633NSMGB
C1-00631NSMCB
C1-00633PSMCB
C1-00633NSMCB
C1-00803PSMGB
C1-00803NSMGB
C1-00801NSMCB
C1-00803PSMCB
C1-00803NSMCB
C1-01003PSMGB
C1-01003NSMGB
C1-01003PSMCB
C1-01003NSMCB
C1-01253PSMGB
C1-01253NSMGB
C1-01253PSMCB
C1-01253NSMCB
C1-01603PSMGB
C1-01603NSMGB
C1-01603PSMCB
C1-01603NSMCB
C1-02503PSMGB
C1-02503NSMGB
C1-02503PSMCB
C1-02503NSMCB
C1-04003PSMGB
C1-04003NSMGB
C1-04003PSMCB
C1-04003NSMCB
C1-06303PSMGB
C1-06303NSMGB
C1-06303PSMCB
C1-06303NSMCB
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Ostona
wyswietlacza

Ostony Wyév%etlacz wiet

DC1CUB1

DC1DPO1 DC1VDO1

DC1CU01

DC1CU11

DC1CU21

*'Wyswietlacz dostepny tylko dla typu C. Kabel Ethernet kat. 5E z wtykami RJ45 w zestawie z wyswietlaczem.
*2 Wersja jednofazowa. W przypadku innych wartosci pradu prosimy o kontakt.

> 6



» SERIA C2|1P+N, 3P & 3P+N|63A-630A
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120V ACi230VAC

Dostepne sterowanie za pomocg MODBUS

N4
A7)
<) ski Ostona
= A Pola Zaciski Przetgcznik Przedluz‘kl Ostony Wyswietlacz** wyswietlacza
é’ przytaczeniowe P66
1P+N*? 8 C2-00631NBDDT
63 3p 8 C2-00633PBDDT
3P+N 8 C2-00633NBDDT
00 - -
1P+N*? B C2-00801NBDDT
80% 3P B C2-00803PBDDT
3P+N 8 C2-00803NBDDT
1P+N*? o C2-01251NTDDT
100 3p [ C2-01003PTDDT
3P+N [ C2-01003NTDDT
0 DC2EBO1 DC2CU01
1P+N*? 2 C2-01251NTDDT
DC1DPO1 DC1VDO1
125 3P 2 C2-01253PTDDT
3P+N B> C2-01253NTDDT
3P o> C2-01603PTDDT
160
3P+N o> C2-01603NTDDT
1 DC2EB11 DC2cU11
3P o> C2-02503PTDDT
250
3P+N [ C2-02503NTDDT
3p 2 C2-04003PTDDT
400
3P+N 2 C2-04003NTDDT
2 DC2EB21 DC2CU21
3P B> C2-06303PTDDT
630
3P+N o> C2-06303NTDDT
*?Wersja jednofazowa. W przypadku innych wartosci pradu prosimy o kontakt.
** Kabel Ethernet kat. 5E z wtykami RJ45 w zestawie z wyswietlaczem.
S s INNE PRZELACZNIKI seriater
125 A-3150 A
3-Pi3-P+N




Rozmiar 00 (63A-80A-100A-125A)
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» SERIA C1| WYMIARY
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Rozmiar 0 (160A)

W wersji jednofazowej dostepne s wylgcznie zaciski L1 N.
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Rozmiar 2 (400A-630A)
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» SERIA C2| WYMIARY

Rozmiar 00 (63A-80A)
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W wersji jednofazowej dostepne sg wytgcznie zaciski L1 N.

Rozmiar 0 (100A-125A)

W wersji jednofazowej dostepne s wylgcznie zaciski L1 N.

Rozmiar 1 (160A-250A)
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» SERIA CTRL1]1P+N, 3P & 3P+N | 63A-630A

E A Materiat Pola Zaciski Kod Wyswietlacz * wy?vaihe){l‘:cza
2 1P66
Stal 1P+N*? o> CTRL1CO0801NSBM
Stal 3P+N [ CTRL1C00633NSBM
* Poliester 1P+N*? o] CTRL1PO0801NSBM
Poliester 3P+N o> CTRL1P00633NSBM
° Stal 1P+N*? B> CTRL1C00803NSBM
Stal 3P+N o= CTRL2C00803NBBN
% Poliester 1P+N*? o3 CTRL1P0O080TNSBM
Poliester 3P+N o> CTRL1P0O0803NSBM
Stal 3P+N o> CTRL1CO1003NSBM
100 DC1DPO1 DC1VDO1
Poliester 3P+N &= CTRL1P0O1003NSBM
° Stal 3P+N o> CTRL1C01253NSBM
12 Poliester 3P+N o> CTRL1PO1253NSBM
Stal 3P+N o= CTRL1CO1603NSBM
100 Poliester 3P+N o3 CTRL1P0O1603NSBM
1 Stal 3P+N o3 CTRL1C02503NSBM
20 Poliester 3P+N o> CTRL1P02503NSBM
400 Stal 3P+N &= CTRL1C04003NSBM
2 630 Stal 3P+N &= CTRL1C06303NSBM

*?Wersja jednofazowa. W przypadku innych wartosci pradu prosimy o kontakt.
** Kabel Ethernet kat. 5E z wtykami RJ45 w zestawie z wyswietlaczem.



» SERIA CTRL2]|1P+N, 3P & 3P+N | 63A-630A

Rozmiar
>

63

00

100

125

160

250

400

630

Materiat

Stal
Stal
Poliester
Poliester
Stal
Stal
Poliester
Poliester
Stal
Poliester
Stal
Poliester
Stal
Poliester
Stal
Poliester
Stal

Stal

Ostona
Pola Zaciski Kod Ostony Wyswietlacz ** wyévlv;gtslacza
1P+N*? & CTRL2C00801NBBN
3P+N & CTRL2C00633NBBN
1P+N*? & CTRL2P0080TNBBN
3P+N & CTRL2P00633NBBN
1P+N*? ] CTRL2C00801NBBN
3P+N & CTRL2C00803NBBN
1P+N*? & CTRL2PO0801NBBN
3P+N & CTRL2PO0803NBBN
3P+N o> CTRL2CO1003NTBN
DC1DPO1 DC1VDO1

3P+N B> CTRL2PO1003NBBN

DC2CUO01
3P+N o3 CTRL2C01253NTBN
3P+N o3 CTRL2P01253NBBN
3P+N o= CTRL2CO1603NTBN
3P+N o CTRL2P01603NBBN

DC2CU11
3P+N o CTRL2C02503NTBN
3P+N o= CTRL2P02503NBBN
3P+N B> CTRL2C04003NTBO

DC2CU21
3P+N o3 CTRL2C06303NTBO

*?Wersja jednofazowa. W przypadku innych zakreséw pradowych prosimy o kontakt.
* Kabel Ethernet kat. 5E z wtykami RJ45 dotaczony do wyswietlacza.

Seria CTRCFC - S5F

INNE PRZELACZNIKI Seria CTRCCC - CCF

W OBUDOWACH
125A-2000A

3P & 3P+N
IP65

Sterowanie uktadem sie¢ - agregat
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» SERIA CTRL1| WYMIARY

Stal - Rozmiar 00 (63A-80A)
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» SERIA CTRL2 | WYMIARY
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